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RAPPORT  

Breviksterminalen 
Vurdering av støy i september-oktober 2023 

Kunde: Grenland Havn IKS v/ Hege Svendsen 

  
Sammendrag 

Vi har foretatt en vurdering av støy fra terminalen i perioden september-oktober etter at det er 
gjennomført en rekke støyreduserende tiltak i 2022-2023.  

Det har vært noe større Lo-Lo-aktivitet i september-oktober 2023 enn i 2022, og betraktelig høyere 
enn i 2021. 

Nattaktiviteten er fortsatt dimensjonerende i forhold til støykravet. Støynivået for dimensjonerende 
natt (samtidig anløp av Lo-Lo og Ro-Ro) er beregnet til 34-40 dB i referansepunktene. Støynivået er 
redusert med mer enn 2 dB sammenlignet med støynivået før gjennomførte tiltak. 

Gjennomsnittlig støynivå er nokså likt som årsmidlet støynivå for 2021 før tiltak. Med andre ord, for 
gjennomsnittlig støynivå så har de gjennomførte tiltakene i perioden kompensert for økningen i den 
totale aktiviteten. 
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1 Bakgrunn  
På oppdrag fra Grenland Havn IKS er Brekke & Strand Akustikk AS bedt om å foreta en vurdering av 
støy fra terminal for perioden september-oktober 2023, etter at det er gjennomført en rekke 
støyreduserende tiltak i perioden 2022-2023. 

Vi har oppgradert støymodellen med resultat fra nye kildemålinger foretatt etter at tiltakene er blitt 
gjennomført samt med den faktiske trafikken for perioden.  

I tillegg presenterer vi resultater fra supplerende støymåling fra båt foretatt 19.10.2023.  

2 Underlagsdokumentasjon 
Tabell 1 Rapporter og vurderinger utarbeidet 2022 

Ref Dato  Dokument 

/1/ 31.08.2023 Brekke & Strand: Vurdering av handlingsplan mot støy 

/2/ 9.02.2023 Brekke & Strand: Vurdering av støy i 2022 

/3/ 7.11.2023 Brekke & Strand: Støymåling fra båt 19. oktober 2023 
 

3 Grenseverdier 

3.1 Støykrav 
Fylkesmannen i Telemark fastsatte i vedtak 5. oktober 2004, med hjemmel i 
kommunehelsetjenesteloven (khl) § 4a-8, jf § 4a-12, nye støygrenser for Brevik havneterminal i 
Porsgrunn. 
Tabell 2 - Støykrav 

 Ekvivalent lydnivå 
LAekv (dB) 

Maksimalt lydnivå 
 LAmaks(dB) 

Mand.-lørd. kl.06-18 
Kveld alle hverdager kl.18-22 
Søn-og helligdager kl.07-22 
Natt kl.22-06/07  

<50 
<45 
<45 
<40 

 
=55 
=55 
=55 

Måleprogrammet er basert på SFTs retningslinjer for måling av industristøy, TA-590, hvor 
støymålinger gjennomføres av terminalens ulike driftstilstander og hvor ekvivalent lydnivå deretter 
midles over de oppgitte tidspunktene for dag, kveld og natt basert på statistikk for forekomst og 
varighet av de ulike driftstilstandene. Det forutsettes derfor at ekvivalent lydnivå midles over de 
oppgitte tidspunktene for dag, kveld og natt. 

Det forutsettes videre at kravet fortolkes i forhold til dimensjonerende perioder, det vil si dager, 
kvelder eller netter med størst aktivitet.  

I følge TA-590 er maksimalnivået en middelverdi av maksimalnivået fra fem målinger med minst 2 
minutters mellomrom. Dette krever en viss hyppighet av maksimalhendelsene slik at ikke kun en 
enkelthendelse i løpet av en natt vil være dimensjonerende: I nye veilederen M290 så skal man velge 
«5-10 normal forekommende (representative) hendelser». Det er ikke helt ulikt den gamle metoden 
som er benyttet her. Ved vurderingen av måle- og beregningsresultater i forhold til kravene må det 
også tas hensyn til måle- og beregningsusikkerheten. 

Konsesjonsgrensene er 5-8 dB strengere enn normalgrensene for havner i T-1442. Selve 
grenseverdien er 5 dB strengere og man kan etter T-1442 også regne årsmidlet nivå for Lden, og Lnight. 
Maksimalnivågrensen gelder imidlertid for verste døgn. 
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3.2 Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2021 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, gjelder ved planer og enkeltsaker 
etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene legges til grunn ved planlegging av støyømfintlig 
bebyggelse inntil støyende virksomhet, samt ved etablering av ny støyende virksomhet inntil 
eksisterende støyømfintlig bebyggelse. Retningslinjenes grenseverdier er veiledende. Det er 
planmyndigheten som håndhever støygrensene i forbindelse med planer etter Plan- og 
bygningsloven.  

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på 
kveld/natt. 

Lnight A-veiet gjennomsnittlig ekvivalent lydnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07, uten vekting eller tillegg.  

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

LAFmax A-veiet maksimalnivå som oppstår ved korte smell, dunk etc, målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms 
fra kilder med gjentakelse mer enn 10 ganger i beregningsperioden. 

Lden-nivået og Lnight-nivået for kategorien med havner og terminaler skal ifølge retningslinjene beregnes som 
årsmiddelverdi, det vil si som støybelastning i et gjennomsnittlig døgn over et år. I retningslinje for støy i 
arealplanleggingen T-1442/2016 er det denne verdien som skal legges til grunn for støyvurderingen og som gir 
grunnlag for støysonekartene. 

I retningslinjene T-1442 er det definert støysoner som et verktøy for å vurdere støynivået i 
forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven. Grenseverdiene definerer en gul sone og 
en rød sone. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. 

Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Støysonekartene skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. 

Kriterier for soneinndeling er gitt for havner og terminaler i Tabell 3. Når minst ett av kriteriene for 
den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. 
Tabell 3 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

 Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattp. kl. 23-07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattp. kl. 23-07 

Havner og 
terminaler 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB 

Med impulslyd: 
Lden 50 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd: 
Lden 65 dB 

Med impulslyd: 
Lden 60 dB 

Lnight 55 dB 
LAFmax 80 dB 

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt  
- Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er bestemmende 

for støysonenes utbredelse.  
- For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i kap.6) skal de strengere 

grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser per time. Alternativt kan impulslydkorreksjon beregnes ut fra metode gitt i ISO 
1996-1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 1122. De strengeste grenseverdiene gjelder også 
for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker. Vi mener dette vil være tilfelle for 
Brevikterminalen. 
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4 Støyberegninger 

4.1 Tiltak 
Med henvisning til handlingsplanen for Breviksterminalen /1/ er det blitt gjennomført en rekke tiltak 
ved terminalen i løpet av 2022 og 2023. Lydeffektnivåer benyttet i vurderingen i 2023 etter tiltak 
fremgår av tabellen: 

Tabell 4. Lydeffektnivåer, LwA på kilder før og etter tiltak: 
Støykilde Verdier i 

2021 
Verdi etter tiltak i 
2023 

Eksos Ro-Ro 106 dB 98 dB 

Nye reachstacker 105 dB 102 dB 

Nye tugmastere 108 dB 103 dB 

 

I tillegg er bruk av reachstacker redusert om natten. 

4.2 Driften ved terminalen i perioden september-oktober 2023 
Data over antall lossede enheter ved terminalen samt en oversikt over alle skipsanløp og avganger er 
innhentet fra Grenland havn. I perioden er det lastet og losset i gjennomsnitt ca. 1978 enheter (TEU) 
per uke. Det er en del høyere enn i 2022 (1700) og betraktelig høyere enn i 2021 (1370). Totalt er det 
registrert 73 skipsanløp i perioden hvorav 45 Lo-Lo-skip, 24 Ro-Ro-skip og 4 andre skip. 
Gjennomsnittlige liggetider for Lo-Lo-skip er 16 timer og for Ro-Ro-skipene 5 timer. Liggetid og volum 
fordelt over alle døgn/dager/kvelder/netter i perioden fremgår av Tabell 5. Det er økning i volum og 
liggetider for Lo-Lo-skip fra gjennomsnittet over 2021. Vi har valgt å sammenligne med 2021 før det 
ble gjennomført støyreduserende tiltak ved terminalen. 

Tabell 5. Gjennomsnittlig antall volum og liggetider i perioden september-oktober 2023. Det vil si 
aktivitet for et gjennomsnittsdøgn. (Tall i parentes viser tall for 2021). 

Aktivitet Volumer/døgn Liggetid/døgn Liggetid/Dag Liggetid/Kveld Liggetid/Natt 

Ro-Ro 39 (46) 2,0 (2,6) timer 1,3 (1,5) timer 0,3 (0,3) timer 0,4 (0,8) timer 

Lo-Lo 243 (149) 11,0 (6,3) timer 5,8 (3,3) timer 1,8 (1,0) timer 3,8 (1,9) timer 

 

Som i 2022 og 2021 har Breviksterminalen hatt 7 faste anløp per uke: 3 Ro-Ro og 4 Lo-Lo. 

Ro-Ro: 
• Mandag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Immingham, kl. 08:00 til 20:00. Losser fra 08:00 til ca. kl. 

12:00. Laster fra kl. 15:00 til ca. kl. 18:00. 
• Fredag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Immingham ved midnatt og avgang ca. 04:00. Losser og laster i 

en operasjon, avgang når skipet er ferdig lastet. 
• Søndag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Ghent kl. 06:00 til 09:00. Losser og laster i en operasjon, 

avgang når skipet er ferdig lastet. 
På grunn av anleggsarbeid på RORO-syd i forbindelse med tilrettelegging for utlasting av flytende 
CO2 var alle Ro-Ro-anløp i perioden på Ro-Ro nord. 

Følgende Ro-Ro-skip har trafikkert terminalen i perioden: 
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Freesia Seaways (9) Ficaria Seaways (8), og Primula Seaways (7). (i rekkefølge etter hyppighet, antall 
anløp er angitt i parentes for hvert skip). 
 

Lo-Lo: 

- Anløp tirsdag, onsdag, fredag og lørdag morgen. (fire anløp pr. uke + noen ekstra anløp.) 
Når det gjelder containerskip har terminalen hatt lite forutsigbarhet mht ankomster, og med en del 
jobbing på natt helg. Det er også vært noen uker, fordelt over hele året hvor antallet anløp har vært 
oppe i 10 anløp pr. uke, noe som skyldes ekstra Lo-Lo anløp. 

De fleste containeranløp er på Tangenkaien med unntak av Yara Birkeland som begynte å trafikkere 
terminalen fra 2022.  

Tidsforbruket avhenger av godsmengder og antall kraner som benyttes. 
 
Lo-Lo-skip som har trafikkert Tangen-terminalen i perioden er Yara Birkeland (13), Sven D (9), Msc 
Abigail F (8), Containerships VI (2), samt syv skip med kun ett anløp. 

 

Netter med samtidig aktivitet av Lo-Lo og Ro-Ro: 

Det er to netter med både Lo-Lo og Ro-Ro skip ved havnen som derfor anses å dimensjonere verste 
natt.  
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4.3 Beregningsforutsetninger dimensjonerende natt/dag/kveld 
Følgende forutsetninger for antall båter og godshåndtering ligger til grunn for beregningene av 
dimensjonerende natt, dag og kveld. Forutsetningene gjelder for dag/kveld/natt med mest aktivitet. 

Dette gjelder for netter med samtidig Lo-Lo-aktivitet og Ro-Ro-aktivitet. 

Tabell 6. Dag/kveld/natt med mest aktivitet i perioden. Tall i parentes viser tall for 2021. 

Aktivitet Dag (3.9.2023) Kveld (18.9.2023) Natt (8.9.2023) 

 Liggetid Volum Liggetid Volum Liggetid Volum 

Ro-Ro 3 (12) timer  120 (151) 2,0 (2,7) timer 21 (29) 3,8 (4) timer 103 (119) 

Lo-Lo 12 (9) timer  380 (393) 3,6 (4,0) timer 78 (150) 8 (8) timer 195 (375) 

 

Tabell 7. Beregningsforutsetninger dimensjonerende natt/dag/kveld 

Periode Kilde Lydeffekt 
- LwA (dB) 

Max 
lydeffekt - 
LwA (dB) 

Antall 
enheter 

Varighet 
(timer) 

Varighet 
(prosent) Kommentar 

Natt 

Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 8 100 % Liggetid 
Kran 101 119 195 6,5 81 % En syklus 120 sek 
Containertruck 102 119 195 6,5 81 % En syklus 60 sek 
Tugmaster 
kontainere 101 116 195 6,5 81 % En syklus 60 sek 

Ro-Ro-skip 101 - 1 båt 3,8 48 % Liggetid 
Tugmaster 103 119 103 6,9 86 % En syklus 120 sek 
Maskiner 108 119 15 0,5 6 % En syklus 120 sek 

Dag 

Beltegående 100 117 7 0,5 6 % En syklus 4 min 
Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 12 100 % Kontinuerlig 
Kran 101 119 380 12,7 106 % En syklus 120 sek 
Containertrukk 102 119 955 31,8 265 % En syklus 120 sek 
Vogntog 106 116 695 23,2 193 % Kontinuerlig 
Ro-Ro-skip 101 - 1 båt 3 25 % Liggetid 
Tugmaster 103 119 120 8,0 67 % En syklus 120 sek 
Maskiner 108 119 15 0,5 4 % En syklus 120 sek 

Kveld 

Beltegående 100 117 7 0,5 4 % En syklus 4 min 
Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 3,6 90 % Liggetid 
Kran 101 119 78 2,6 65 % En syklus 120 sek 
Containertruck 102 116 156 5,2 130 % En syklus 120 sek 
Vogntog 106 116 99 3,3 83 % En syklus 90 sek 
Ro-Ro-skip 101 - 1 båt 2 50 % Liggetid 8 timer 
Tugmaster 103 119 21 0,7 18 % En syklus 120 sek 
Maskiner 108 119 5 0,5 13 % En syklus 120 sek 
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4.4 Beregningsforutsetninger gjennomsnittlig døgn over et år 
Følgende forutsetninger for antall båter og godshåndtering ligger til grunn for beregningene av 
årsmidlet (gjennomsnittlig) natt, dag og kveld over perioden. Antall døgn med båtaktivitet  

- Volum og liggetider som angitt i Tabell 5. 
- Lydeffekter som angitt i Tabell 7. 

4.5 Beregningsresultater verste dag/kveld/natt 
Tabell 8 viser beregningsresultat for verste dag/kveld/natt. Nivåene om natten er dimensjonerende i 
forhold til konsesjonskravet. Støykotekart er vist i vedlegg 1-4. Nivåene om natten er redusert med 
over 2 dB sammenlignet med i 2021 før det ble gjennomført tiltak. 

Tabell 8. Beregningsresultater verste dag/kveld/natt i referansepunkt basert på støymodell for 
perioden sept-okt 2023. Tall i parentes viser tall for 2021. 

Ref.punkt Beskrivelse LAeq, dag  (dB) LAeq,kveld (dB) LAeq, natt (dB) LAmax (dB) 
1 Zoarbakken 8, Sætre 43 (44) 40 (41) 40 (42) 54 (52) 
2 Kastanjev. 3, Sætre 42 (42) 40 (40) 39 (41) 52 (50) 
3 Brentåsveien 20 43 (44) 41 (41) 40 (42) 51 (51) 
4 Kikutveien 7, Heistad 38 (38) 36 (35) 34 (37) 46 (44) 
5 Seivall (Brevik seilsenter) 41 (42) 39 (38) 37 (41) 49 (48) 
6 Seivall (rød hytte) 42 (43) 40 (40) 38 (42) 50 (49) 
7 Oksøyodden 42 (43) 39 (40) 38 (41) 51 (49) 
8 Oksøya 42 (43) 39 (39) 38 (41) 51 (49) 
9 Sandøya 40 (40) 37 (37) 36 (39) 49 (47) 

10 Sandøya 40 (41) 37 (38) 36 (40) 49 (47) 
11 Sentral målestasjon 60 (57) 55 (55) 52 (56) 68 (68) 
12 Breviksvegen 368 38 (37) 35 (34) 34 (37) 47 (47) 
13 Helleåsveien 15 42 (44) 41 (41) 40 (43) 53 (51) 
14 Strandjordvegen 30  40 (41) 37 (37) 36 (40) 47 (47) 
15 Brønnløkkavegen 19 41 (41) 38 (38) 37 (40) 48 (46) 
16 Heistadveien 50 42 (42) 39 (38) 38 (41) 49 (47) 
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4.6 Beregningsresultater gjennomsnittlig støynivå  
Tabell 9 viser beregningsresultat for gjennomsnittlig årsmidlet støynivå i henhold til T-1442. 
Sammenlignet med 2021 før tiltak så er støynivået nokså likt. Støysonekart er vist i vedlegg 5-6. 

Tabell 9. Beregningsresultater gjennomsnittlig støynivå i referansepunkter for perioden sep-okt 2023. 
Tall i parentes viser nivåer beregnet i 2021. 

Ref.punkt Beskrivelse Lden (dB) Lnight(dB
) 

1 Zoarbakken 8, Sætre 44 (43) 37 (36) 
2 Kastanjev. 3, Sætre 42 (42) 35 (35) 
3 Brentåsveien 20 43 (43) 36 (36) 
4 Kikutveien 7, Heistad 37 (37) 29 (30) 
5 Seivall (Brevik seilsenter) 40 (40) 33 (33) 
6 Seivall (rød hytte) 41 (42) 34 (34) 
7 Oksøyodden 41 (42) 34 (34) 
8 Oksøya 41 (41) 34 (34) 
9 Sandøya 39 (39) 32 (32) 

10 Sandøya 39 (40) 32 (33) 
11 Sentral målestasjon 56 (56) 49 (48) 
12 Breviksvegen 368 36 (35) 28 (28) 
13 Helleåsveien 15 44 (43) 37 (36) 
14 Strandjordvegen 30  38 (39) 30 (32) 
15 Brønnløkkavegen 19 39 (40) 32 (33) 
16 Heistadveien 50 40 (40) 33 (33) 
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5 Resultater måling fra båt 
Det ble utført én kontrollert måling fra båt i forbindelse med Lo-Lo-aktivitet natt til 19. oktober 2023.  
i henhold til måleprogram for Brevik havneterminal. 

Hovedaktiviteten i måleperioden var lossing av Lo-Lo-båten Msc Abigail F. Ekvivalent støynivå i 
referansepunktene er på grunnlag av målinger fra båt beregnet til: LAeq/natt = 34-40 dB. Maksimalt 
støynivå fra slagstøy er beregnet til: LAmax = 45-51 dB. 

Tabell 10 viser støynivå i referansepunktene beregnet ut fra målingene. 

Tabell 10. Beregningsresultater periode med lasting om kvelden og natten i referansepunkter basert 
på målinger fra båt 19.10.2023. Det var aktivitet fra Lo-Lo-skipet Msc Abigail F. Vi har regnet med Lo-
Lo-aktivitet for 7 timer i nattperioden. 

Ref.punkt Beskrivelse LAeq, natt 

(dB) 
LAmax

1 

(dB) 
1 Zoarbakken 8, Sætre 40 49 
2 Kastanjev. 3, Sætre 39 48 
3 Brentåsveien 20 38 47 
4 Kikutveien 7, Heistad 31 40 
5 Seivall (Brevik seilsenter) 34 43 
6 Seivall (rød hytte) 35 45 
7 Oksøyodden 37 46 
8 Oksøya 36 45 
9 Sandøya 34 44 

10 Sandøya 35 44 
11 Sentral målestasjon 47 57 
12 Breviksvegen 368 25 35 
13 Helleåsveien 15 36 45 
14 Strandjordvegen 30  27 36 
15 Brønnløkkavegen 19 34 43 
16 Heistadveien 50 34 44 
17  Båthavn Setre 47 57 

 1Maksimalhendelser var fra kjøring med terminaltraktor på Ro-Ro-skipet og over rampen. Noen få 
hendelser med kjøring med Reachstacker og slag ved håndtering av container med Reachstacker fra 
Lo-Lo-terminalen. 

Det er tidligere blitt utført flest målinger om natten som har vært dimensjonerende i forhold til 
konsesjonskravet. Nivåene er naturlig nok høyere på Sætre ved Lo-Lo-aktivitet og på Heistad/Seivall 
ved Ro-Ro-aktivitet (se Figur 2). Høyest verdi er målt ved samtidig Lo-Lo og Ro-Ro-aktivitet (markert 
R+L i figuren). 
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Figur 1. Støynivå, LAeq, natt, i tre referansepunkt beregnet ut fra båtmålinger i forbindelse med 
havneaktivitet om natten i perioden 2010-2022. R=Ro-Ro, L= Lo-Lo. 
 

6 Vurdering 
Det har vært noe større Lo-Lo-aktivitet i september-oktober 2023 enn i 2022, og betraktelig høyere 
enn i 2021. Samtidig er det gjennomført en rekke støyreduserende tiltak i løpet av 2022 og 2023. 

Nattaktiviteten er fortsatt dimensjonerende i forhold til støykravet. Støynivået for dimensjonerende 
natt (samtidig anløp av Lo-Lo og Ro-Ro) beregnes til 34-40 dB i referansepunktene noe som er ca. 2 
dB lavere enn i 2021 før det ble gjennomført tiltak. 

Gjennomsnittlig støynivå er nokså likt som årsmidlet støynivå for 2021 før tiltak. Med andre ord, de 
gjennomførte tiltakene i perioden har kompensert for økningen i den totale aktiviteten. 

 

 

 

 

Vedlegg - støykotekart: 
1. Dimensjonerende natt, LAeq 
2. Dimensjonerende natt, LAeq 
3. Dimensjonerende natt, LAeq 
4. Dimensjonerende natt, LAmax 
5. Gjennomsnitt, Lnight 
6. Gjennomsnitt, Lden 
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